Talia

Новый стандарт. Инновационная технология компонентов и широкий выбор принадлежностей выводят котлы Talia за границы традиционных котлов. Управление системой отопления может выполняться прямо с панели управления, снабжённой жидкокристаллическим дисплеем. 

Комфорт горячего водоснабжения

· Производительный теплообменник контура ГВС из нержавеющей стали.
Максимальный уровень комфорта горячего водоснабжения «три звезды» согласно европейским нормам EN13203. 

· Производительность по нагреву воды для 12,5–14,1 л/мин, измерения выполнялись в соответствии с требованиями EN625. 

· В системе управления контуром горячего водоснабжения используется три датчика температуры и расходометр, что обеспечивает высокую стабильность температуры даже при больших изменениях расхода воды. 

Комфорт нагрева

· Топливная экономичность «три звезды» согласно стандарту EN 92/42. 

· Включаемое с панели управления автоматическое регулирование температуры для обеспечения наиболее эффективного режима нагрева при любых условиях окружающей среды. 

· Полезная выходная тепловая мощность до 32 кВТ. 

· Насос и вентилятор с автоматической регулировкой скорости для снижения уровня шума и уменьшения расхода электроэнергии. 

· Плавный розжиг горелки для снижения уровня шума и увеличения срока службы компонентов. 

· Погодозависимое управление двух температурных зон, в зависимости от температуры в комнате и/или уличной температуры. 

· Жидкокристаллический дисплей для функционального контроля и программирования параметров с прокручиваемым текстовым меню на русском языке, на котором отображаются: режим работы и температура, результаты самопроверки, программа на сутки и на неделю, информация относительно управления системой и сообщения об ошибках. 

· Удобная эксплуатация и установка

· Быстрая и простая установка: может использоваться с кронштейном гидравлических подключений (дополнительно). 

· Простой и удобный запуск с автоматической деаэрацией и прямой регулировкой подачи топлива. 

· Простое и удобное обслуживание благодаря доступу ко всем компонентам через переднюю панель. 

· Возможность использования устройств дистанционного управления. 

· Возможность использования модуля управления для 2-х температурных зон. 

Основные характеристики

	Модель
	25 FF
	30 FF
	35 FF
	25 CF
	30 CF

	Мощность, кВт
	25
	30
	35
	25
	30

	Размеры ВхШхГ, мм
	745 x 440 x 375

	Вес, кг
	31
	31
	32
	30
	31
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Описание Talia 25 30 35 FF, 25 30 CF 

Руководство Talia 25 30 35 FF 

Руководство Talia 25 30 CF 

	Котел наст. 1 конт., закр. к.с., 15 кВт
	TALIA SYSTEM 15 FF
	26 741,05 РУБ

	Котел наст. 1 конт., закр. к.с., 25 кВт
	TALIA SYSTEM 25 FF
	30 252,08 РУБ

	Котел наст. 1 конт., закр. к.с., 30 кВт
	TALIA SYSTEM 30 FF
	31 903,27 РУБ

	Котел наст. 1 конт., закр. к.с., 35 кВт
	TALIA SYSTEM 35 FF
	33 556,46 РУБ

	Котел наст. 1 конт., откр. к.с., 15 кВт
	TALIA SYSTEM 15 CF
	25 399,82 РУБ

	Котел наст. 1 конт., откр. к.с., 25 кВт
	TALIA SYSTEM 25 CF
	27 360,99 РУБ

	Котел настенный двухконтурный, закр.кам сгор 25кВт
	TALIA 25 FF
	45 740,74 РУБ

	Котел настенный двухконтурный, закр.кам сгор 30кВт
	TALIA 30 FF
	49 973,05 РУБ

	Котел настенный двухконтурный, закр.кам сгор 35кВт
	TALIA 35 FF
	54 205,36 РУБ

	Котел настенный двухконтурный, откр.кам сгор 30кВт
	TALIA 30 CF
	45 120,80 РУБ

	Котел настенный двухконтурный, откр.кам сгор25 кВт
	TALIA 25 CF
	40 785,16 РУБ
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