Инфракрасный обогреватель 

Инфракрасный обогреватель подвесной 


	 ИНФРАКРАСНЫЕ  ОБОГРЕВАТЕЛИ
	Обогреваемая площадь

	 ЭИУ-0,75 (0,75 кВт/220 В)
	 до 16 метров/кв

	 ЭИУ-1,0 (1,0 кВт/220 В)
	 до 20 метров/кв

	 ЭИУ-1,5 (1,5 кВт/220 В)
	 до 30 метров/кв
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	 При традиционном обогреве конвекторами теплый воздух поднимается вверх, нагревая верхнюю часть помещения. В низу, у пола температура намного ниже. 
Инфракрасные обогреватели не создают шума, не возникают электрические разряды, не создаются электромагнитные поля.
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Инфракрасный обогреватель можно размещать на потолке и стене, варианты  использования обогревателя различны. 
Обычное размещение инфракрасного обогревателя – потолок, таким образом экономиться полезная площадь.
После включения обогреватель готов к работе, отдавая тепло помещению подобно солнечным лучам. 
Этот позволяет эффективно и экономично обогревать самые разнообразные помещения такие, как гаражи, дачи, загородный дом зимой,подсобные помещения.
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	Основной обогрев помещения, дополнительный обогрев конкретного места . 
 После отключения обогревателя, прогретое помещение в силу своей инерционности отдает тепло в течении длительного времени. 
Применение инфракрасных обогревателей идеально подходит для случаев, когда необходимо быстро нагреть холодное помещение.


 

Направленное излучение обогревателя достигает поверхности без теплопотри, не греют воздух, нагревают стены пол и массивные предметы в помещении.

В зависимости от степени теплоизоляции помещения, расход электроэнергии сокращается на 20%, обогреватель работает при высокой влажности в помещении

